
   ضعيت نيروگاه هسته اي فوكوشيما داييچيآخرين و

آخرين . نمايد را پي گيري مي كشور ژاپنبه دقت وضعيت نيروگاههاي هسته اي همچنان مركز نظام ايمني هسته اي كشور 
  :به شرح زير استبر اساس اطلاعات تاييد شده مارس  27مورخ   UTCبه وقت 16:00تا ساعت وضعيت

   فوكوشيما داييچي نيروگاه هسته ايوضعيت 

  4تا  1هاي  يونيت -برق

تابلوي برق . متصل شده است 4تا  1هاي  نيتبرق خارج از سايت به يو .ادامه دارد نيروگاه همچنان برق خارج از سايت بازسازي
ال به برق يكايك اجزا قبل از اتص .به تأمين كننده برق خارج از سايت نيروگاه متصل شده است 4و  2 هاي يونيت) مركز برق(

تعمير  4و  2، 1هاي   برخي از ابزار دقيق يونيت. بازسازي شده است 3و  2، 1 هاي روشنايي اطاق كنترل يونيت. شوند كنترل مي
  . بيني نيست ابل پيشبدليل وسعت خسارات ناشي از زلزله و سونامي زمان برگشت تجهيزات به سرويس دهي ق. اند شده

  6و  5هاي  يونيت -برق

    .متصل شد 6و  5هاي  ترانسفورماتور به يونيتترانسفورماتور بازسازي شد و برق يك 

  1يونيت 

 دماي .ادامه دارد كماكاناز طريق خط تزريق آب تغذيه  به مخزن تحت فشار راكتور m3/h 2/7با نرخ تقريبي  شيرينتزريق آب 
درجه  RPV،4/143 و دما در كف  سانتيگراددرجه  8/224 در حدود (RPV) ورراكتمخزن تحت فشار ذيه غلوله رابط آب ت
  .سانتيگراد است

  ).مارس 25مورخ  UTCبه وقت  23:00ساعت  از(خروج پيوسته دود سفيد تأييد شد 

 2/22و  Sv/h 6/34: برابر است باو به ترتيب  نسبتاً پايدار (S/C)و محفظه متوقف كننده  (D/W)آهنگ دز در مخزن پوشش 
Sv/h  .  

از آب راكد كف زيرزمين ساختمان ) مارس 26در تاريخ (تهيه شده  غلظت مواد پرتوزا در نمونهگيري،  ايج اندازهبراساس آخرين نت
 26مورخ  UTCبه وقت  22:30از ساعت  .137-سزيمBq/cm3  3/1×105و  131-يد Bq/cm3 5/1×105: توربين برابر است با

  .شود مارس، آب از ساختمان توربين به كندانسور اصلي پمپاژ مي

  .و مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده است RPVفشار در  



  

  2يونيت 

 27مورخ  UTCبه وقت  00:00در ساعت  .شود به مخزن تحت فشار راكتور تزريق مي m3/h 5/16با نرخ تقريبي  شيرينآب 
 درجه سانتيگراد RPV ،2/111كف در  ودرجه سانتيگراد  6/123با اندكي افزايش به  در لوله رابط آب تغذيه  RPVدماي مارس، 

    .است

  ).مارس 25مورخ  UTCبه وقت  23:00حدود ساعت (خروج پيوسته دود سفيد تأييد شد 

 .41/1Sv/hو  Sv/h 6/41: و به ترتيب برابر است با نسبتاً ثابتو محفظه متوقف كننده  (D/W)آهنگ دز در مخزن پوشش 
    .درجه سانتيگراد است 67 مارس  27مورخ  UTCبه وقت  00:00در ساعت  ونسبتاً ثابت دماي حوضچه سوخت مصرف شده 

از آب راكد كف زيرزمين ساختمان ) مارس 26در تاريخ (گيري، غلظت مواد پرتوزا در نمونه تهيه شده  براساس آخرين نتايج اندازه
 26مورخ  UTCبه وقت  22:30اعت از س. 137-سزيمBq/cm3  3/2×106و  131-يد Bq/cm3 3/1×107: توربين برابر است با

  .شود مارس، آب از ساختمان توربين به كندانسور اصلي پمپاژ مي

  .و مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده است RPVفشار در  



  

  3يونيت 

  . شود تزريق مي RPVبه  m3/h 2/13با نرخ تقريبي  شيرينآب 

مورخ  UTCبه وقت  01:10در ساعت  و خطاي دستگاهي را مشخص كرده در لوله رابط آب تغذي RPVدماي گيري  آخرين اندازه
  .است درجه سانتيگراد RPV، 6/121دما در كف مارس  27

 مورخ UTCبه وقت  03:34از ساعت .ادامه دارد بوسيله خط تصفيه و خنك كنندهتزريق آب دريا به حوضچه سوخت مصرف شده  
  .با استفاده از يك پمپ بتن به حوضچه سوخت مصرف شده ريخته شد ساعت 2به مدت تقريبي  t/h 50مارس، آب با نرخ  26

  .مارس هنوز دود سفيد مشاهده مي شود 25مورخ  UTCبه وقت  23:00در ساعت 

 27مورخ  UTCبه وقت  01:10در حال كاهش بوده و در ساعت و محفظه متوقف كننده  (D/W)آهنگ دز در مخزن پوشش 
  .31/1Sv/hو  Sv/h 7/33: مارس به ترتيب برابر است با

از آب راكد كف زيرزمين ساختمان ) مارس 26در تاريخ (گيري، غلظت مواد پرتوزا در نمونه تهيه شده  براساس آخرين نتايج اندازه
 26مورخ  UTCبه وقت  22:30از ساعت . 137-سزيمBq/cm3  6/5×104و  131-يد Bq/cm3 2/3×105: توربين برابر است با

  .شود اختمان توربين به كندانسور اصلي پمپاژ ميمارس، آب از س

   .و مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده است RPVفشار در  



  

  4يونيت 

از  .شد ريخته به حوضچه سوخت مصرف شدهبا استفاده از يك پمپ بتن  آبتن  150تا  130هر روز مارس  25لغايت  22از تاريخ 
سوخت مارس از طريق سيستم خنك كننده  25مورخ  UTCبه وقت  01:20رس لغايت ما 24مورخ  UTCبه وقت  21:05ساعت 

مارس هنوز دود  25مورخ  UTCبه وقت  23:00در ساعت . نيز آب دريا به حوضچه سوخت مصرف شده ريخته شدمصرف شده 
  .سفيد مشاهده مي شود

  .ه كندانسور اصلي مطرح شده استمارس، پمپاژ آب از ساختمان توربين ب 26مورخ  UTCبه وقت  22:30از ساعت 

  5يونيت  

درجه  3/30 راكتور  دماي آب. برق يك ترانسفورماتور بازسازي و به تجهيزات متصل شد .راكتور در وضعيت سرد خاموش است
  .استدرجه سانتيگراد  8/37خت مصرف شده دماي حوضچه سو ،مارس 27مورخ  UTCبه وقت  05:00از ساعت  .استسانتيگراد 

  6ت يوني 

 1/29به  با كاهش RPVدماي آب .برق يك ترانسفورماتور بازسازي و به تجهيزات متصل شد .راكتور در وضعيت سرد خاموش است
درجه  0/21 دماي آب حوضچه سوخت مصرف شدهمارس،  27مورخ  UTCبه وقت  05:00از ساعت . رسيددرجه سانتيگراد 

  .استسانتيگراد 

  

  



  

  ده تأسيسات نگهداري سوخت مصرف ش

  .درجه سانتيگراد است 39مارس  26مورخ  UTCبه وقت  23:00دماي حوضچه سوخت مصرف شده پايدار و در ساعت 

  

  اطلاعات پايش پرتوي

  نيروگاه داييچيسايت  داخلپايش  

  .رو به كاهش استآهنگ دز در داخل سايت كماكان 

  پايش محيط زيست دريايي

زش، علوم و تكنولوژي ژاپن برنامه اقدام خود را جهت پايش آب هاي ساحلي نزديك مارس وزارت آموزش، فرهنگ، ور 22در تاريح 
 10فواصل  با هاي ساحلي در طول برش هاي عرضي نمونه هاي هوا و آبمارس  25 لغايت 23 از . سايت نيروگاه داييچي اعلام كرد

در جداول زير نمايش داده شده نتايج . است آوري شده كيلومتر دورتر از ساحل جمع 30كيلومتر و در طول هر برش تا مسافت 
  .  شود مشاهده مي در اطلاعاتاختلاف ناچيزي . است

به وقت  03:32مارس الي ساعت  24مورخ  UTCبه وقت  22:55از ساعت . نتايج جديد پايش محيط زيست دريايي دريافت شد
UTC  كيلومتري شرق منطقه ساحلي  30درحدود  جنوب منطقه نمونه برداري - مارس بررسي ديگري در بخش شمال 25مورخ

كمتر از  137-؛ در يك ايستگاه مقدار سزيم.دهنده كاهش قابل توجه غلظت هر دو ماده پرتوزا است اطلاعات جديد نشان. انجام شد
دو روز قبل غلظت . است Bq/L 30و  3بين  131-و غلظت يد) برابر كمتر از قبل 3حدود ( Bq/L 8حد آشكارسازي و حدود 

 اين فرض را تقويت مي كند كهكاهش غلظت . بوده است Bq/L 80و  17بين  131-و غلظت يد Bq/L 26و  8بين  137-سزيم



نيز از ديگر عوامل آلودگي اين نواحي  (fallout)مواد پرتوزا بر اثر ريزش نشست  دريا بر اثر تخليه نيروگاه،علاوه بر انتقال آب آلوده 
  .ميكروسيورت بر ساعت است 096/0و  039/0آهنگ دز بالاي سطح دريا به طور ثابت كم و بين  .است

دانشگاه تولوز  SIROCOOبا همكاري آزمايشگاه محيط زيست دريايي آژانس بين المللي انرژي اتمي نتايج اولين مدلينگ از گروه 
انتقال اوليه شمال به شرق  مايعات خارج شده  ،واقعي هوا محاسبات مدل براساس مدل مسير جريان اقيانوس و شرايط. دريافت شد

   .رسد هاي پايش شمالي مي ، آب آلوده ظرف يك تا دو هفته بعد به ايستگاهنشان مي دهدهاي آسيب ديده را  از راكتور

د پرتوزا مارس غلظت موا 25مارس تا  21از . تخليه نيروگاه داييچي در دسترس نيست محلمتري  330اطلاعات جديدي از 
 Bq/L 7000و  137-سزيم Bq/L 7200،  131- يد Bq/L 50000بطور مثال ( مارس داشته است  25افزايش قابل توجهي در 

  .شامل محصولات شكافت و فعال سازي نيز گزارش شده استمواد پرتوزاي ديگر  ).134-سزيم

  

  .مقادير مشابه مقادير قبلي است گزارش و ،نقطه 8نقطه  از  3مارس ميزان غلظت  مواد پرتوزا در  27در 



  

  

همانطور كه در جدول زير  .نيروگاه داييچي انجام شد 4تا  1تخليه يونيت هاي  محل متري 330از آب دريا در روزانه نمونه برداري 
  .شودميمارس مشاهده  25افزايش قابل توجهي در غلظت مواد پرتوزا در تاريخ  نمايش داده شده است



  

  



  
  شست مواد پرتوزا در هر حوزهاطلاعات ن

هيچگونه اطلاعات موثق و رسمي در مورد نشست در حوزه فوكوشيما در دسترس نيست و در حوزه . حوزه است 47ژاپن شامل 
 25تا  18حوزه ديگر در بازه زماني  45حوزه از  28در . ماياگي به علت خسارات زلزله جمع آوري اطلاعات امكان پذير نمي باشد

ناگانو، شيمانو و  نيگاتا،حوزه هاي آكيتا، شيزواكا، آموري،(حوزه  17حوزه از  7در . ت مواد پرتوزا ثبت نشده استمارس، نشس
 5است كه در Bq/m2 100كمتر از  137-و براي سزيم Bq/m2 500كمتر از 131 -نشست تخميني در هر روز براي يد) اكاياما

استان ديگر در جدول زير  10اطلاعات مربوط به نشست روزانه مواد پرتوزا براي . آشكار شده است 131-حوزه آخر مقادير ناچيز يد
  . به طور خلاصه ارائه شده است

مارس  است و جديدترين اطلاعات به وضوح مقادير كمتري از نشست را  24الي  20بالاترين ميزان نشست مربوط به بازه زماني 
ا، توچيگي، توكيو و ياماگاتا بيشترين ميزان نشست را داشته اند و حداقل در يك حوزه هاي چيبا، ايباراكي، سايتام. نشان مي دهد

در ايباراكي  137-بيشترين ميزان نشست براي سزيم. بوده است Bq/m2 20،000بيشتر از  131- اندازه گيري روزانه مقدار يد
  . است

مارس  22و  21اين مورد همزمان با بارش باران در . مارس رخداده است 24الي  21در توكيو نشست مواد پرتوزا در بازه زماني 
و در تطابق با اطلاعات هواشناسي است كه  نشان مي دهد در اين زمان ) ميلي متر گزارش شده است 5/33ميزان بارش در دو روز (

  .مواد پرتوزاي رها شده برفراز توكيو بوده است



  

هر روز اعمال شده است و نشست كلي  اثر واپاشي بر روي نشست) روز 8باً تقري(131 - با در نظر گرفتن نيمه عمر نسبتاً كوتاه يد
  .مارس در جدول زير نشان داده شده است 26مارس لغايت  19روزانه ده حوزه، از 

  

  

  

  



  

  هر حوزه آب آشاميدني مواد پرتوزا در 

 ،طي روزهاي اخير بيشتر مقادير گزارش شده غلظتبعد از افزايش اوليه، . حوزه ادامه دارد 47دريافت نتايج آناليز آب آشاميدني از 
هايي كه تحت  هاي پيشين مبني بر محدوديت مصرف در بيشتر مكان توصيه. كمتر از حدود توصيه شده توسط مقامات ژاپن است

از منابع ديگر اطلاعاتي  .هاي زير براساس اطلاعات دريافتي از دفتر نخست وزير ژاپن است گراف. تأثير قرار گرفتند لغو شده است
  .براي آناليز هاي آتي در حال دريافت است

  

  وضعيت فعلي -محدوديت آب آشاميدني در مورد ها توصيه

براي  131- يد Bq/L 100( 137-و سزيم 131-گيري شده يد توصيه در مورد محدوديت آب آشاميدني بر اساس غلظت اندازه
براساس آخرين اطلاعات دريافتي از مقامات ژاپن، در بعضي از . است) لانبراي نوزادان و بزرگسا 137-سزيم Bq/L 200نوزادان و 

اعمال نشده  137-تا بحال محدوديتي براساس غلظت سزيم. شود اعمال مي 131-ها براساس غلظت يد حوزه  محدوديت 7نواحي 
  .است



   



  

  

  

  

  



  پايش محيطي در حوزه فوكوشيما

محل، آب  15نمونه خاك از . از خاك، آب سطحي، گياهان و ذرات هوابرد انجام شدبرداري  محل در حوزه فوكوشيما، نمونه 35در 
در  137-و سزيم 131-پايش يد. محل تهيه شد 6گياهان برگدار از محل و  12از ) خاكگرد و (محل، ذرات هوابرد  2سطحي از 

  . شود ميگيري  برداري اندازه نهدر محل نمونيز ) برحسب ميكروسيورت بر ساعت(تابش محيطي ها انجام و  تمامي نمونه

در دهكده ليتات ) مارس 18(ها  لازم به ذكر است كه در بعضي از اندازه گيري. اطلاعات جديد در دسترس و در حال پردازش است
ت در اين محل غلظ. است Bq/kg 5/2×106كيلومتري شمال غرب سايت داييچي غلظت در گياهان برگدار بيشتر از  40واقع در 

گيري  مارس اندازه 25اي كه در تاريخ  دهد مقادير براي نمونه مشابه جديدترين اطلاعات نشان مي. ك و گرد و غبار بالا استدر خا
  .است Bq/kg 0/4×105شده در حدود 

  پرتوگيري كاركنان داخل سايت 

  100mSvبيشتر از  TEPCOران كا نفر از كاركنان و پيمان 17واحد قانوني ژاپن، دز دريافتي  49طبق مطلب مطبوعاتي شماره 
  . است

نتايج آناليز نمونه . برداري انجام داد نمونه 4و  3، 2، 1 هاي از آب راكد در ساختمان توربين يونيت TEPCOمارس  26در تاريخ 
  .است (DL)ها كمتر از حد آشكارسازي  توجه كنيد غلظت اكثر ايزوتوپ .آب در جدول زير  نشان داده شده است

  

؛ يونيت )mSv/h 1000بيشتر از ( 2؛ يونيت )mSv/h 60(1يونيت : هاي بعدي آهنگ دز در سطح آب برابراست با بررسيبر طبق 
3  )750 mSv/h( 4؛ يونيت )5/0 mSv/h(.  

  

  

  

  



  اطلاعات پايش توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي 

محل  35مارس در  26مارس لغايت  24از . دهند ام ميالمللي انرژي اتمي در ژاپن پايش را انج در حال حاضر دو تيم آژانس بين
هاي اوليه،  نشست  براساس ارزيابي. گيري انجام شده است كيلومتري سايت فوكوشيما داييچي اندازه 97تا  21جداگانه از فواصل 

در مورد . ه استمشابه مقاديري است كه قبلاً گزارش شداست كه  kBq/m2  4900و  kBq/m2 20بين ) تمامي مواد پرتوزا(كل 
برداري،  هاي نمونه در تعدادي از محل. برداري، هيچگونه ارتباطي بين فاصله از راكتور و آهنگ دز گاما وجود ندارد هاي نمونه محل

 هاي ها در آزمايشگاه نمونه. برداري كرده است المللي انرژي اتمي از هوا، خاك، چمن و آلودگي غيرٍثابت  نمونه تيم پايش آژانس بين
  .شود آژانس در سايبرزف آناليز و نتايج متعاقباً گزارش مي

است  µSv/h 15/0و  08/0محل پايش كرده و آهنگ دز گاما بين  8مارس يكي از تيمهاي پايش آژانس ناحيه توكيو را در  27در 
كيلومتري نيروگاه  41تا  30گيري از فواصل  اندازه ،تيم ديگر. كه به مقدار ناچيزي بيشتر از ميزان تابش زمينه طبيعي است

 MBq/m2 1/3و  03/0بين گاما -و آلودگي بتا  µSv/h 17و   9/0آهنگ دز گاما بين . اي فوكوشيما را انجام داده است هسته
  .است


