
   ضعيت نيروگاه هسته اي فوكوشيما داييچيآخرين و

آخرين . را پي گيري مي نمايد كشور ژاپنبه دقت وضعيت نيروگاههاي هسته اي همچنان مركز نظام ايمني هسته اي كشور 
  :به شرح زير استمارس  25مورخ   UTCبه وقت 05:00در ساعت بر اساس اطلاعات تاييد شده  وضعيت

   ي فوكوشيما داييچينيروگاه هسته اوضعيت 

  4تا  1هاي  يونيت -برق

به تأمين كننده برق خارج از  4و  2 هاي يونيت) مركز برق(تابلوي برق  .ادامه دارد نيروگاه همچنان برق خارج از سايت بازسازي
بازسازي  3و  1 هاي روشنايي اطاق كنترل يونيت. شوند يكايك اجزا قبل از اتصال به برق كنترل مي .سايت نيروگاه متصل شده است

بدليل وسعت خسارات ناشي از زلزله و سونامي زمان برگشت . اند تعمير شده 4و  2، 1هاي   برخي از ابزار دقيق يونيت. شده است
  . بيني نيست ابل پيشتجهيزات به سرويس دهي ق

  6و  5هاي  يونيت -برق

    .متصل شد 6و  5 هاي ترانسفورماتور به يونيتبرق يك ترانسفورماتور بازسازي شد و 

  1يونيت 

 از طريق خط تزريق آب تغذيه با نرخ تزريق آب دريا به مخزن تحت فشار راكتور مارس 24مورخ  UTCبه وقت  12:45از ساعت 
درجه  205 بهكاهش يافته و  (RPV) ورراكتمخزن تحت فشار ذيه غلوله رابط آب ت دماي .ادامه دارد كماكان m3/h 8/6 تقريبي

درجه  229و  243هاي پيشين به ترتيب  گيري در اندازه(درجه سانتيگراد است  RPV 5/157و دما در كف  است رسيده سانتيگراد
  ). سانتيگراد بوده است

و  Sv/h 40: برابر است باكاهش يافته و به ترتيب اندكي  (S/C)و محفظه متوقف كننده  (D/W)آهنگ دز در مخزن پوشش 
1/25 Sv/h  .  

  .مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده استو  RPVفشار در  



 

  2يونيت 

 11با دبي  RPVتزريق آب دريا به  .از طريق خط تصفيه و خنك كننده انجام شد مصرف شدهبه حوضچه سوخت  آب دريا تزريق
m3/h دماي  .ادامه داردRPV  در لوله رابط آب تغذيه و كفRPV استدرجه سانتيگراد  105و  پايدار.    

  .54/1Sv/hو  Sv/h 9/45: و به ترتيب برابر است با نسبتاً پايدار بودهو محفظه متوقف كننده  (D/W)دز در مخزن پوشش آهنگ 

  .و مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده است RPVفشار در  

 

  

  



  

  3يونيت 

در  RPVدماي  .ادامه دارد نتزريق آب دريا به مخزن تحت فشار راكتور و اسپري آب بر روي حوضچه سوخت مصرف شده كماكا
در (درجه سانتيگراد است  RPV 6/111درجه سانتيگراد رسيده است و دما در كف  8/42كاهش يافته و به لوله رابط آب تغذيه 

و محفظه متوقف  (D/W)آهنگ دز در مخزن پوشش  ). درجه سانتيگراد بوده است 185و  7/80هاي پيشين به ترتيب  گيري اندازه
  .Sv/h 5/1و   Sv/h 51:  ه كاهش بوده و به ترتيب برابر است باكننده رو ب

  .در بخش اطلاعات پايش پرتوي اين گزارش ارائه شده است 3نفر از كاركنان يونيت  3اطلاعات مربوط به پرتوگيري 

   .و مخزن پوشش در گراف زير نمايش داده شده است RPVفشار در 

 

  4يونيت 

 23در  .شد ريخته به حوضچه سوخت مصرف شدهساعت  3به مدت  m3/h 50آب با نرخ  ،بتن با استفاده از يك پمپمارس  22
به حوضچه سوخت   m3/h 50آب با نرخ تن  130با استفاده از يك پمپ بتن، ،  UTCبه وقت  04:02الي  01:00مارس از ساعت 

  .اسپري شده است 4تن آب به يونيت  535تا به حال . مصرف شده ريخته شد

  5يت يون

در زماني كه از وضعيت موقتي به نرمال  RHRپمپ  بدليل متوقف كردنراكتور  دماي آب .راكتور در وضعيت سرد خاموش است
مارس پمپ به وضعيت بهره  24مورخ  UTCبه وقت  07:14در ساعت   .افزايش يافتدرجه سانتيگراد  4/71سوييچ مي شد به 

 . درجه سانتيگراد بوده است 3/49راكتور دماي آب مارس  24مورخ    UTCت به وق 21:00در ساعت . برداري عادي بازگشت

  



  

  6يونيت 

 RPVدماي آب. از ديزل ژنراتور به تأمين كننده برق خارج از سايت نيروگاه سوييچ شد برق .راكتور در وضعيت سرد خاموش است
  .درجه سانتيگراد رسيد 5/20به  با كاهش دماي آب حوضچه سوخت مصرف شده. رسيددرجه سانتيگراد  1/24كاهش يافته و به 

 

  اطلاعات پايش پرتوي

  نيروگاه داييچيسايت  داخلپايش  

  .آهنگ دز در داخل سايت كماكان روند رو به كاهشي دارد

  پايش محيط زيست دريايي

آب هاي ساحلي نزديك مارس وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تكنولوژي ژاپن برنامه اقدام خود را جهت پايش  22در تاريح 
 10فواصل  با هاي ساحلي در طول برش هاي عرضي نمونه هاي هوا و آبمارس  24و  23در . سايت نيروگاه داييچي اعلام كرد

در جداول زير نمايش داده شده نتايج . آوري شده است كيلومتر دورتر از ساحل جمع 30كيلومتر و در طول هر برش تا مسافت 
  .  شود روز مشاهده مي 2در اطلاعات اختلاف ناچيزي . است

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 



  

  اطلاعات نشست مواد پرتوزا در هر حوزه

جدول زير . گزارش شده استديگر حوزه  7در   137-و سزيم 131-يدگيري از نشست  علاوه بر حوزه فوكوشيما، مقادير قابل اندازه
نشست (زان نشست ت بارش باران تغييرات در ميدر صور. در روزهاي مختلف استآهنگ نشست تغييرات قابل ملاحظه  دهنده نشان

 .بهمين دليل استمارس  22و  21مارس و  21و  20احتمالاً افزايش نشست در توكيو بين . قابل ملاحظه خواهد بود) مرطوب
  .اطلاعات جديد و به روز با خط زيرين مشخص شده است

 

 



 

  آب آشاميدني مواد پرتوزا در

حوزه وجود  6و در  131-حوزه وجود يد 13مارس، در  23از تاريخ . حوزه ادامه دارد 47يدني از دريافت نتايج آناليز آب آشام
  . حوزه كمتر از سطوح توصيه شده توسط مقامات ژاپن است 47تمامي نتايج دريافت شده از . گزارش شده است 137-سزيم

 

 

 



 

  پرتوگيري كاركنان داخل سايت

نفر از كاركنان كه با استفاده از دزيمترهاي الكترونيكي ثبت شده است  3، پرتوگيري 3يت كشي ساختمان توربين يون طي كابلدر  
  .بوده است mSv 0/173و  mSv ،37/179mSv 07/180به ميزان 

اين دو نفر جهت انجام معاينات به . دو نفر از كاركنان بر اثر راه رفتن در آبي كه بر روي كف زمين جمع شده بود آلوده شدند
اين دو . تان دانشگاه فوكوشيما و سپس به منطور انجام بررسي هاي بيشتر به انستيتوي ملي غلوم راديولوژيكي منتقل شدندبيمارس

  .  روز تحت مراقبت خواهند بود 4نفر براي 

 mSv/h 400گيري و ميزان آن  اندازه TEPCOآهنگ دز در بالاي سطح آب در جايي كه كاركنان آلوده شده بودند توسط 
  .بوده است Bq/cm3 9/3 ×106آناليز نمونه آب آلوده نشان مي دهد ميزان پرتوزايي آن . رش شده استگزا


